
Q – Mit der Lizenz zum Leuchten.
Unsere Frameless Q verbindet ein lineares  
LTS Lichtprofil mit einem runden Absorber. Farbe  
und Ausführung können individuell gewählt werden.  
Die Abhängung erfolgt über zwei Drahtseile.  

In Kombination mit weiteren runden Absorbern 
entstehen variable Deckenbilder, die Licht und Akustik  
zu einer ruhigen, klaren Gesamtgestaltung verbinden. 
Diese können individuell auf den Raum, die  Art der 
Nutzung und ein Farbkonzept abgestimmt werden.

Akustische Werte

Ø 100 cm

Ø 115 cm

Materialstärke: 5 cm

Eigenschaften Formate

In den Trendfarben erhältlich, pro-
jektbezogen nach RAL

Direktdruck (Kante unbedruckt)

Ohne oder mit Kantenlicht erhältlich Grundplatte erhältlich in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau oder Schwarz

DALI oder App. Funktaster
und Präsenzmelder optional
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Frameless Montage mit 40 cm Abstand
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Oktavmittenfrequenz   αw= 1,0

Dimmbar

LTS
Trendfarben

App-Steuerbar Direktes & in-
direktes Licht

DALI
Steuerung

BAP
Konform

Varianten und Details

93SCHALLSAUGER® Frameless Q


