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LICHTTECHNIK
Lichtaustritt T Leistung 180 W
indirekt Eingangsspannung 220-240 V/50-60 Hz
Netzgerat inkl. LED-Netzgerat
Ansteuerung dim DALI
Farbtemperatur 3000/ 4000 K
Farbwiedergabe CRI 80
Astrm Lichtverteilung Opal diffus Folie (OPD)
direkt Lebensdauer L90 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h
Gehduse Leuchte Aluminium
Farbe Leuchte schwarz, weiB, Anthrazitgrau (RAL 7016), Scharfrot
2550 mm H =R (RAL 030 40 40), Architekturblau (RAL 240 60 15),
- e Blaugriin (RAL 6004), Resedagriin (RAL 6011),
’ Kiwisorbetgriin (RAL 120 90 20)
Montage 8 Abhangepunkte
mit Baldachin oder Stromschienenadapter
1146 mm
ABSORBER
Farbe Absorber schwarz, weiB, hellgrau meliert, dunkelgrau meliert
i | I | Direktdruck (einseitig)
= Material Polyester, 60% Faseranteil aus
recycelten PET-Flaschen
— - - aw 1,0 (mit Abhang 40 cm)
[ ’7 Stérke 50 mm
| l | Flachengewicht 3200 g/m?

ABMESSUNG UND GEWICHT

- I Lange (mm) 2550

T l \ ’ Breite (mm) 1146

C N N i 90 mm Héhe (mm) 90 (ohne Abhéngung)
Gewicht (kg) 28

Detaillierte Informationen zum Leuchten-Lichtstrom, System- und Moduleffizienz,
Lichtmessungsprotokolle und Idt-Daten stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfu-
gung. Stand 10.2026 /// Technische Anderungen vorbehalten
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