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AKUSTIKLEUCHTE 
LIGHT BAFFLE

SCHALLSAUGER® +

SCHALLSAUGER®  ist eine Marke der KASPER GmbHSCHALLSAUGER®     Rudolf-Diesel-Straße 2    78239 Rielasingen

Farbe Artikelnummer EAN

schwarz A00281 4043544356673
silber A00282 4043544356680
weiß A00283 4043544356697

Beschreibung

dimmbare Pendelleuchte in schlichtem linearen Design für direkt-indirekte

Arbeitsplatzbeleuchtung

kombinierbar mit Stehleuchten STRATIO-S

Lichtanteil: direkt 24% / indirekt 76%

hohe Wartungsfreundlichkeit

keine UV- und Wärmestrahlung

Lichtkopf aus hochwertig extrudiertem Aluminiumprofil

Enddeckel aus Polycarbonat

mikroprismatischer Office-Folie für maximale Entblendung und visuelle Ruhe

höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 3000 mm)

Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit

Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS

Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)
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Standardoptionen

Sonderoptionen

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen 1491911|1491926

Lebensdauer

L90 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung 67.7 W
Leuchten-Lichtstrom 9060 lm
Systemeffizienz 133.82 lm/W
Moduleffizienz 192.60 lm/W
UGR Klasse ≤16
Anteil recyceltem Aluminium 85 %
Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge 1140 mm
Breite 60 mm
Höhe 90 mm
Nettogewicht 5.54 kg
Bruttogewicht 5.65 kg

   

Decken- und Pendelleuchten rechteckig · Stratio Pendel

STRATIO-P 110.830.1/DALI

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 12.08.2026

Detaillierte Informationen zum Leuchten-Lichtstrom, System- und Moduleffizienz, 
Lichtmessungsprotokolle und ldt-Daten stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfü-
gung. Stand 10.2026 /// Technische Änderungen vorbehalten

LICHTTECHNIK

Leistungsstufe 1	 Lichtkanal direkt 15 W/m

Leistungsstufe 2	 Lichtkanal direkt 23 W/m

Spots	 2 x 15,9 W

Eingangsspannung	 220-240 V/50-60 Hz

Netzgerät	 inkl. LED-Netzgerät

Ansteuerung	 dim DALI (Standard), Sensorautomatik für  

	 Präsenz- und Tageslichtregelung

Farbtemperatur	 3000 / 4000 K

UGR Klasse	 < 19 mit BAP Folie

Farbwiedergabe 	 CRI 80

Lichtverteilung Direkt	 Opal diffus Folie (OPD) 

	 Opal diffus vorgesetzt (AOV) 

	 Prismenfolie für Bildschirmarbeitsplatz BAP (UGR < 19)

Lebensdauer	 L90 B50 50.000 h 

	 L80 B50 100.000 h 

	 L80 B20 50.000 h

Gehäuse Leuchte	 Aluminium, Enddeckel Polycarbonat

Farbe Leuchte	 schwarz, weiß, Anthrazitgrau (RAL 7016), Scharfrot 		

	 (RAL 030 40 40), Architekturblau (RAL 240 60 15),  

	 Blaugrün (RAL 6004), Resedagrün (RAL 6011),  

	 Kiwisorbetgrün (RAL 120 90 20)

Farbe Endkappe Leuchte	 schwarz / weiß (bei Leuchte weiß)

Montage	 Mit Baldachin oder Stromschienenadapter

ABSORBER

Farbe Absorber 	 schwarz, weiß, hellgrau meliert, dunkelgrau meliert  		

	 Direktdruck (einseitig)

Material	 Polyester, 60% Faseranteil aus 

	 recycelten PET-Flaschen

αW	 1,0 (mit Abhang 40 cm)

Stärke	 50 mm

Flächengewicht	 3200 g/m²

ABMESSUNG UND GEWICHT

Länge (mm)	 siehe Übersicht links

Breite (mm)	 60

Höhe (mm)	 350 (ohne Abhängung)

Gewicht	 ca. 4,5 kg/lfm

350 mm

Lichtaustritt 
direkt

Auswählbar:
BAP Bildschirm Arbeitsplatz (Folie)
OPD opal diffus (Folie)
AOV Acrylglas opal vorgesetzt

ohne Sensor

mit 2 Spots 1700, 1980 oder 2260 mm

mit 2 Spots

mit Sensor

ohne Sensor

mit Sensor
1140 mm
1420 mm
1700 mm
1980 mm
2260 mm

1202 mm
1482 mm
1762 mm
2042 mm
2322 mm
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