
All in One.
Wir verbinden Akustik und Licht in einem durchgängigen 
Deckensystem. Die Baffle sorgen für wirksame 
Schallabsorption und integrieren gleichzeitig die 
Beleuchtung direkt in das System.

Lichtlinie, Schwenkspot, Farbe und Anordnung lassen 
sich individuell auf Raum und Nutzung abstimmen. So 
entsteht ein ruhiges Deckenbild mit klarer Gestaltung 
und hoher Funktionalität.

Akustische Werte Eigenschaften Formate

232,2 × 35 cm 

226 × 35 cm

204,2 × 35 cm

198 × 35 cm

176,2 × 35 cm

170 × 35 cm

148 × 35 cm

142 × 35 cm

120,2 × 35 cm

114 × 35 cm

Materialstärke: 5 cm

Höhe variabel

In den LTS Trendfarben erhältlich, projektbezogen auch nach RAL.Optional mit schwenkbarem Lichtspot.

Grundplatte erhältlich in Weiß, Hell-
grau, Dunkelgrau oder Schwarz

Direktdruck (Kante unbedruckt)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400020001000500250125

Frameless Montage mit Abstand 

20 cm Abstand
30 cm Abstand
60 cm Abstand

Oktavmittenfrequenz
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  αw= 0,6  αw= 0,65  αw= 0,5

Dimmbar

App-Steuerbar

DALI
Steuerung

LTS
Trendfarben

BAP
Konform

DALI oder App. Funktaster
und Präsenzmelder optional

Varianten und Details

109SCHALLSAUGER® Frameless Light Baffle


